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1. Inleiding

1.1 Toepassingsgebied

Deze handleiding is van toepassing op Lewiz, een elektronisch apparaat dat wordt gebruikt voor toepassingen op 

het gebied van energiemonitoring en energiebeheer. Hierin worden de specificaties, installatie en bediening van het 

product beschreven. Lees dit document zorgvuldig door voordat u het apparaat installeert en in gebruik neemt.

1.2 Doelgroep

De installatie en bediening van dit apparaat en eventueel onderhoud moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerd 

persoon in overeenstemming met de specifieke lokale normen en veiligheidsvoorschriften.

1.4 Gebruikte symbolen

De volgende symbolen worden in dit document gebruikt en/of zijn op het product aangebracht:

Wisselstroom

Driefasige wisselstroom

Apparatuur die volledig is beveiligd door DUBBELE ISOLATIE of VERSTERKTE ISOLATIE

Let op, kans op elektrische schok

Let op

Aardingsklem



GEVAAR — GEVAARLIJKE SPANNINGEN

WAARSCHUWING — Deze installatie-/onderhoudsinstructies zijn uitsluitend bedoeld voor gebruik door 

gekwalificeerd personeel. Om elektrische schokken te voorkomen, mag u geen ander onderhoud 

uitvoeren dan datgene wat wordt beschreven in de

gebruiksaanwijzing, tenzij u hiervoor gekwalificeerd bent.

1.5 Veiligheidsmaatregelen

Houd u altijd aan de volgende checklist:

1. Lewiz mag alleen worden geïnstalleerd door gekwalificeerd personeel of erkende elektriciens.

2. Volg alle toepasselijke lokale en nationale elektrische en veiligheidsvoorschriften.

3. Installeer Lewiz in een elektriciteitskast (paneel of aansluitdoos) of in een elektriciteitsruimte met beperkte toegang.

4. Controleer of de spanningen en stromen van het circuit binnen het juiste bereik voor het metermodel liggen.

5. Apparatuur moet worden losgekoppeld van GEVAARLIJKE SPANNINGEN voordat u er toegang toe krijgt.

6. Controleer voordat u de stroom inschakelt of alle draden goed zijn geïnstalleerd door aan elke draad te trekken.

7. Installeer Lewiz niet op plaatsen waar het kan worden blootgesteld aan temperaturen onder –10 °C of 

boven 55 °C, overmatige vochtigheid, stof, zoutnevel of andere verontreinigingen. Lewiz vereist een 

omgeving die niet slechter is dan verontreinigingsgraad 2 (normaal gesproken alleen niet-geleidende 

verontreiniging; af en toe moet rekening worden gehouden met tijdelijke geleiding door condensatie).

8. Boor geen bevestigingsgaten in het apparaat. Klik de module in plaats daarvan op een DIN-rail.

9. Als Lewiz onjuist wordt geïnstalleerd, kan de veiligheid in het gedrang komen.

1.6 Uitsluiting van aansprakelijkheid

We hebben de inhoud van deze publicatie zorgvuldig gecontroleerd en alles in het werk gesteld om de juistheid 

van de verstrekte informatie te waarborgen. Afwijkingen van de beschrijvingen kunnen echter niet volledig worden 

uitgesloten. Daarom kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele fouten of omissies.

Deze handleiding wordt regelmatig herzien en noodzakelijke correcties worden in toekomstige edities verwerkt. Als u 

suggesties of feedback heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen viasupport@xemex.eu .

1.7 Alle rechten voorbehouden

Niets uit dit document mag worden gereproduceerd of verzonden in welke vorm of op welke wijze dan ook zonder 

voorafgaande schriftelijke toestemming van JHB Group, Burgemeester Burgerslaan 40, 5245 NH Rosmalen, 

Nederland.

mailto:support@xemex.eu


2. Technische beschrijving

2.1 Lewiz Energy Management System Overzicht

Lewiz is een geavanceerd energiebeheersysteem dat is ontworpen om het energieverbruik en de energiekosten 

voor particuliere gebruikers te optimaliseren. Het bestaat uit een softwareplatform en een op een DIN-rail 

gemonteerde hardware-unit, uitgerust met verschillende interfaces voor naadloze integratie met apparaten in huis. Door 

aangesloten apparaten te monitoren en op intelligente wijze te regelen, zorgt Lewiz voor een efficiënt energieverbruik dat 

is afgestemd op de behoeften van de bewoner.

2.1.2 Belangrijkste kenmerken

Uitgebreide apparaatintegratie

Lewiz ondersteunt meerdere interfaces voor het aansluiten van apparaten in de woning, waaronder:

- RS485

- LAN

- P1-ingang

- Puls-ingang

- I/O-interfaces

- Mbus via uitbreiding

- Modbus TCP

Cloudintegratie

Lewiz is gekoppeld aan een cloudgebaseerd energiebeheerplatform. Via het platform:

- Krijgen bewoners via de Lewiz-app realtime inzicht in energiestromen.

- Alle functies van het PV-monitoringsysteem worden toegankelijk, inclusief alarmen, productietests en 

Central Smart PV System (CSPS)-functionaliteiten.

- Software-updates en nieuwe applicaties voor ondersteuning van extra apparaten of optimalisatiealgoritmen 

worden naadloos beheerd.

Flexibele connectiviteit

De ingebouwde 4G-communicatiemodem zorgt voor een betrouwbare verbinding met het cloudgebaseerde platform. Als 

alternatief kan Lewiz via LAN verbinding maken met de internetrouter van het huis, waardoor realtime energieverbruik 

kan worden bijgehouden.



Aanpasbare configuratie

Tijdens de installatie wordt het systeem door de installateur geconfigureerd voor de specifieke apparaten in de 

woning. De parameters worden dynamisch bijgewerkt vanaf het platform op basis van verschillende factoren, 

zoals:

- Omgevingsgegevens (bijv. weersvoorspellingen).

- Voorkeuren van bewoners die via de Lewiz-app zijn ingesteld (bijvoorbeeld het langzaam of snel opladen van een 
elektrische auto).

- Instellingen beheerd door de installatiebeheerder.

Energieoptimalisatie

Eenmaal geconfigureerd, beheert Lewiz zelfstandig de energiestromen met behulp van datagestuurde algoritmen en 

de input van het platform en de voorkeuren van de bewoners. Deze intelligente regeling helpt het energieverbruik en 

de kosten te minimaliseren, terwijl het gemak voor de bewoners behouden blijft.

2.1.3 Voordelen

Lewiz stelt bewoners in staat om controle te krijgen over hun energieverbruik en biedt tegelijkertijd de flexibiliteit en 

intelligentie die nodig zijn voor modern energiebeheer in huis.

✓ Verbeterde energie-efficiëntie: door het energieverbruik op intelligente wijze te regelen, vermindert 

Lewiz onnodig verbruik.

✓ Kostenbesparingen: geoptimaliseerde energiestromen leiden tot lagere energierekeningen.

✓ Gebruiksvriendelijke monitoring: de Lewiz-app biedt duidelijk inzicht in het energieverbruik en 

de prestaties van het systeem.

✓ Toekomstbestendig: regelmatige updates van het cloudgebaseerde platform zorgen voor compatibiliteit 

met nieuwe apparaten en algoritmen.

2.2 Technische specificaties

Specificaties

Behuizing DIN43880, 9 eenheden

Gewicht 280 gram

Fysische 

eigenschappen

Afmetingen 160 x 90 x 58 mm

Beschermingsklasse Klasse II

Omgevingstemperatuur -10 °C ~ 55 °C

Opslagtemperatuur -20 °C ~ 80 °C

Relatieve luchtvochtigheid 
tijdens gebruik

10%-95% RV (niet-condenserend)

Omgeving

Relatieve luchtvochtigheid bij 
opslag

5%-95% RV (niet-condenserend)



Verontreinigingsgraad 2

Hoogte < 2000 m

Toepassingsgebied Residentieel, binnenshuis in geschikte DIN-railkast

Interfaces

Voeding 230 V AC, netvoeding, < 30 W eigen verbruikVoeding

Connector 2 schroefklemmen

LED's LED's 4 x groen, 1 x rood

Modem LTE CAT-M, ML865G1-WW

SIM Intern

WAN

Antenne Extern via SMA-connector

Ethernet 10/100 Mb-interface.

Maximale kabellengte 100 m

LAN-1 & LAN-2

Connector RJ45

Protocol Ontvanger voor SMR5.x / DSMR4.x P1-berichten

Max. kabellengte 2 m

P1-ingang

Connector RJ11, 6-pins

Protocol Modbus RTU / Modbus TCP

Max. kabellengte 100 m

RS485-1 & RS485-2

Connector 3 schroefklemmen (A, B, afscherming)

Protocol S0-ingang (62053-31)

Maximale kabellengte 30 m

Pulsingang

Connector 2 schroefklemmen

Aantal poorten 2 interne + 2 externe

Connector USB A, vrouwelijk

USB-host

Connector USB A, vrouwelijk

Uitbreidingskaart Connector 6 schroefklemmen

Gezondheid EN 62311

Veiligheid

IEC62368-1:2014

EN62368-1/A11:2020

Certificering RED 

(2014/53/EU)

EMC

EN-IEC 61000

EN 61000-3-2:2024 incl. A1 

EN 61000-3-3:2013 incl. A1 

EN 61000-6-2:2013

EN 61000-6-3:2013



RF

EN 301 489-1

EN 301 489-52

EN 301 908-1

EN 301 908-13

2.2.1 Lewiz LED-gedrag

Lewiz heeft vijf LED-indicatoren die verschillende statussen en foutmeldingen weergeven. Hieronder volgt een 

uitleg van elke LED:

WAN-LED

- UIT: De modem is niet geregistreerd op het netwerk.

- KNIPPEREND: De modem is geregistreerd op het netwerk.

- AAN: De PPP-verbinding is actief en de netwerkinterface is gereed (er is een IP-adres toegewezen).

LAN-LED

- UIT: De LAN- of WLAN-interface is niet actief.

- KNIPPEREND: De LAN- of WLAN-interface heeft een IP-adres ontvangen van de DHCP-server.

- AAN: De VPN-verbinding is actief en de netwerkinterface is gereed (er is een IP-adres toegewezen).

MB-led (Modbus)

- UIT: Er worden geen Modbus-apparaten gelezen (de configuratie van de datalogger is leeg).

- KNIPPEREND: Modbus-apparaten worden gelezen, maar niet alle apparaten reageren.

- AAN: Alle Modbus-apparaten die worden gelezen, reageren.

P1-led

- UIT: Er zijn geen bytes ontvangen op de P1-interface in de afgelopen 10 seconden.

- KNIPPEREN: Er zijn in de afgelopen 10 seconden bytes ontvangen op de P1-interface, maar er is geen 

geldig P1-bericht.

- AAN: Er is in de afgelopen 10 seconden een geldig P1-bericht (met correcte CRC) ontvangen.

ERR-LED

- UIT: Er zijn geen fouten gedetecteerd.



- AAN: Er is een fout opgetreden.



3. Installatie-instructies

4.2

Elektrische bedrading

4.2.1 Locaties en beschrijving van de aansluitklemmen

Aansluitkle
m

Beschrijving Gebruik

1 Externe USB1 Gereserveerd voor latere uitbreidingen

2 Externe USB2 Gereserveerd voor latere uitbreidingen

3 Antenne-aansluiting 4G WAN-verbinding met cloudgebaseerd platform

4 RS485-1, afscherming Modbus Slave, virtuele netmeter, afscherming

5 RS485-1, A+ Modbus Slave, virtuele netmeter, A+

6 RS485-1, B- Modbus-slave, virtuele netmeter, B-

7 RS485-2, afscherming Modbus Master, bewaking en besturing van Modbus RTU-apparaten, 
afscherming

8 RS485-2, A+ Modbus Master, bewaking en besturing van Modbus RTU-apparaten, A+

9 RS485-2, B- Modbus Master, bewaking en besturing van Modbus RTU-apparaten, B-

RICHTLIJNEN VOOR VEILIGHEID EN INSTALLATIE

WAARSCHUWING - Raadpleeg altijd de installatiehandleiding wanneer u onderdelen hanteert die 

zijn gemarkeerd met het symbool 'Let op'. De installatie en bediening van dit apparaat en 

eventueel onderhoud moeten worden uitgevoerd door een gekwalificeerd persoon in overeenstemming 

met de specifieke lokale

normen en veiligheidsvoorschriften.



10 Pulsingang Pulsingang voor PV-meter met pulsuitgang

11

Pulsingang

Relaiscontact voor warmtepompregeling Impulsingang voor PV-meter met

pulsuitgang

12-17 Aansluiting met

uitbreidingskaart

Relaiscontact voor warmtepompregeling

18 P1-ingang Netwerkaansluiting bewaking via Smart Meter

19 LAN-1 Modbus Master, bewaking en besturing van Modbus TCP-apparaten

20 LAN-2 WAN-verbinding met SIMPL via LAN en thuisrouter

21 230 V AC - N Voeding Lewiz

22 230 V AC – L1 Voeding Lewiz

4.2.2 Installatiehandleiding

Volg de onderstaande stappen om Lewiz correct te installeren

Voorbereiding

Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld voordat u begint. Controleer of u alle benodigde gereedschappen en 

kabels bij de hand hebt. Lees de specificaties en veiligheidsvoorschriften in de handleiding van het apparaat.

Montage

Monteer het apparaat in een DIN-rails kast. Plaats de bovenste clip van de module op de DIN-rail. Druk de meter naar 

beneden totdat deze op zijn plaats klikt. Zorg ervoor dat het vergrendelingsmechanisme is vergrendeld.



Voeding (21 & 22)

Gebruik voor de wisselstroomverbindingen gevlochten draden met een doorsnede van 2,5 mm2 .

- 230 V AC - N (21): Sluit aan op de neutrale draad (N).

- 230 V AC - L1 (22): sluit aan op de fase (L1).

Controle: Zorg ervoor dat de aansluiting voldoet aan de lokale elektrische voorschriften. Schakel het apparaat pas in als

de installatie is voltooid!

Antenneconnector (3)

Sluit de antenne aan voor een betere 4G WAN-verbinding met het cloudplatform. Schroef de antenne stevig vast 

op de connector. Bevestig de zelfklevende antenne aan de buitenkant van de kast.

Aansluiting van externe apparaten voor bewaking/beheer

Deze handleiding behandelt niet de integratie van externe apparaten zoals slimme meters, warmtepompen, 

omvormers of laadstations van andere fabrikanten. Raadpleeg de specifieke handleidingen voor gedetailleerde 

instructies over het aansluiten van deze apparaten. U kunt deze handleidingen verkrijgen door contact op te nemen 

met de ondersteuning viasupport@xemex.eu .

4.2.2 Installatievereisten voor Lewiz

In dit hoofdstuk worden de verplichte vereisten voor een veilige installatie van de LEWIZ-unit beschreven. Door aan deze 

vereisten te voldoen, wordt een veilige en effectieve werking van het systeem gegarandeerd.

Vereisten voor aftakcircuits

De LEWIZ-unit is gespecificeerd voor permanente aansluiting op een ≤ 16A IEC-aftakcircuit, wat betekent dat 

Lewiz moet worden aangesloten op een aftakking van het elektrische netwerk (aftakcircuit) die is ontworpen voor 

een maximale stroomsterkte van 16 ampère, volgens de IEC-normen (internationale elektrotechnische normen).

Daarom is het verplicht om een dubbelpolige externe stroomonderbreker/overstroombeveiliging in de installatie te gebruiken. 

Deze stroomonderbreker/overstroombeveiliging moet op een geschikte plaats worden geïnstalleerd en gemakkelijk bereikbaar 

zijn. Bovendien moet deze worden gemarkeerd als de ontkoppelingsinrichting voor Lewiz.

De overstroombeveiliging moet de volgende waarden hebben:

o 230/400 VAC
o 16 A
o Dubbelpolig

mailto:support@xemex.eu


Aardlekschakelaar (RCD)

Installeer een geschikte aardlekschakelaar (RCD) als onderdeel van de hoofdaansluiting om extra bescherming tegen 

elektrische storingen te garanderen.

Spanningstolerantie

De LEWIZ-unit werkt binnen een spanningsbereik van ±10%. Zorg ervoor dat de voedingsspanning binnen dit bereik 

blijft om mogelijke operationele problemen te voorkomen.

Einde van het document.


