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CompactiQ

Kompakt im Format.
GrofR in der Erkenntnis.

o 4TE-Design flir kleine Gehduse
e LTE-M mit eSIM
» MID-zertifizierte Energieerfassung

* Fernaktualisierungen und

Betrugserkennung
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CompactiQ: Kompaktim Format. GroRartig in der Erkenntnis.

“Maximale
Funktionalitat auf
minimalem Raum

Kompakter Smart Meter mit :xe"bx
RS485-Modbus-Gateway. B
schnelle Integration in ol
kompakte und intelligente =
Energieanlagen

Entspricht Ihr Schaltschrank nicht den Anforderungen moderner Energieprojekte?

Als Installateur stehen Sie immer haufiger vor derselben Herausforderung: zu wenig Platz, zu viele
Komponenten und héhere Anforderungen an Uberwachung, Auslesung und intelligente Steuerung. Gerade
in kompakten technischen Anlagen, in denen jede DIN-Schiene zéahlt, erfordert dies kluge Entscheidungen.
Wie realisieren Sie zuverldssige Energiemessung und Datenkommunikation ohne zusétzliche Gateways,
Konverter oder komplexe Verkabelung?

Die Losung liegt in der Einfachheit. Mit dem CompactlQ Meter von Xemex kombinieren Sie prazise
Energiemessung und intelligente Gateway-Funktionalitat in einem kompakten Messgerat. Diese intelligente
4-DIN-L6sung bietet alles, was Sie fir moderne Energieanlagen benotigen: MID-zertifizierte Messung,
integriertes RS485-Modbus-Gateway, LTE-M-Kommunikation und Datenaustausch in Echtzeit. Damit
realisieren Sie schneller eine komplette Anlage, mit weniger Komponenten und kiirzerer Montagezeit.

Intelligente Installation, schnellere Inbetriebnahme
Fir dich als Installateur zahlt vor allem die Einfachheit. Weniger Platzbedarf im Schaltschrank,
weniger Installationsaufwand und schnelle Integration. Dank LTE-M mit eSIM ist zuséatzliche
Kommunikationshardware iiberfliissig. Uber RS485 Modbus kannst du den CompactlQ

Meter ganz einfach an Energiemanagementsysteme, Wechselrichter und Batteriesysteme
anschlielBen.
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Anwendungsfalle fur
CompactiQ

Der CompactiQ wurde fir Situationen entwickelt, in denen

herkémmiliche intelligente Zéhler nicht geeignet oder nicht praktikabel
sind. Dazu zéhlen beispielsweise Standorte ohne stédndige Bewohnung
oder Anlagen mit begrenztem Platzangebot.

1. Energiespeicherung und PV-Uberwachung
Messen und liberwachen Sie Energieerzeugung, -speicherung und -verbrauch in Echtzeit.

2. Ladestationen und Ladeplétze
Realisieren Sie eine zuverlassige Energiemessung in kompakten Ladeanlagen ohne
zusatzliche Gateway-Hardware.

3. Submetering in Gewerbegebduden
Messen Sie den Verbrauch pro Anlage, Etage oder Objekt und geben Sie Kunden direkten
Einblick in die Energieeffizienz.

4. Technische Verteilerkésten
Integrieren Sie intelligente Energiemessung in begrenzten Schrankraum, ohne Abstriche bei
der Funktionalitat.

5. Fernuberwachung
Lesen Sie Anlagen sicher aus der Ferne tiber LTE-M aus. Ideal fiir Standorte ohne feste

Datenverbindung.

CompactlQ wird an kompakten Standorten wie EV-Ladestationen
und Stralenverteilerkdasten eingesetzt. Es kombiniert prazise
Energiemessung mit LTE-M-Konnektivitat ohne zusatzliches

Gateway. So erhalten Sie iiberall Echtzeit-Einblick in den Energie-
verbrauch und die Netzauslastung.
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Der CompactiqQ ist sowohl flr den
B eigenstdndigen Einsatz als auch
fur die Systemintegration konzipiert

Nahtlose Anbindung an ein EMS oder einen Online-Broker

Der CompactlQ Meter ldsst sich problemlos in Energiemanagementsysteme wie die Xemex
Enny-Plattform integrieren. Uber RS485 Modbus stellen Sie Echtzeit-Messdaten direkt fiir
die Uberwachung und Analyse bereit. So bauen Sie schnell eine Komplettlésung fiir die
Transparenz und Uberwachung von Energieanlagen auf.
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Technische Daten

Schnittstellen :D'atengnschlijsse

Allgemeines
100-A-Einphasen- und Dreiphasen-4U-DIN- * LTEM mit eSIM fir WA-N.;_K?nnektivitét:
Zahler . Unterstitzte Frequenzbé'ﬂd\gr: 3,8,20
Kompatibel mit 4-Leiter- und optional 3-Leiter- 450-MHz-Unterstutzung: Bénd‘er_:_\?‘j, 72
Netzwerken * Interne Antenne N
MID-zertifiziert * MCX-Anschluss fiir externe Antenne .
ESMR-Smart-Meter-Funktionalitit +  Dot-Matrix-LCD-Display und 1 Drucktaste A
RS485-Modbus-Funktionalitit +  Optischer Anschluss fiir lokale Konfiguration
LTE-M-Kommunikation +  485-Anschluss zur Unterstlitzung von Modbus .
Last-Gasp-Funktionalitat RTU Master

Firmware aktualisierbar
Technische Daten

Betrugserkennung Stromverbrauch: < 4 Watt
Betriebstemperaturbereich: -25 °C — 70 °C
IP-Schutzklasse: IP51

Abmessungen (HxBxT in mm): 159,4x72x81
Gewicht: 476 Gramm

Erwartete Lebensdauer: 20 Jahre

Elektrisch
Referenznorm: EN 50470-1/3, IEC 62052-11
Wirk- und Blindleistungsmessung
Genauigkeit:
Wirkleistung: Klasse B
Blind: Klasse 2
Spannung: 3x230 V (400 V)
Strom: 0,25-5 (100) A
Max. Leiterquerschnitt: 35 mm?

AMR
DLMS-Protokoll kompatibel mit ESMR 5
Sicherheit: AES-128
Echtzeituhr + Kalender
Aktuelle Zahlerstande: Indexregister in kWh
Periodische Zahlerstande im Speicher:
Intervalle von 15 Minuten tiber 10 Tage

40 tagliche Zahlerstande / 13
monatliche Zahlerstande

Definierbares Lastprofil: 960 Eintrage
Tarifregelung (Tag-/Nachtumschaltung)
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Bereit fur jede intelligente
Energieanlage

Mit dem CompactlQ Meter entscheiden Sie sich fiir eine kompakte, intelligente und
zukunftssichere Messlosung. Die Installation geht schneller, Sie sparen Platz und
konnen das Gerat problemlos in bestehende Systeme integrieren. So erhalten Sie eine
zuverldssige Energiemessung und intelligente Datenvernetzung in einer kompakten
Losung, die fiir die Energieprojekte von heute und morgen geriistet ist.

Damit unterstitzt CompactiQ
den ndchsten Schritt im
Energiemanagement. intelligent,
kompakt, flexibel und fir jede
Anwendung geeignet.

+3232019595 | info@xemex.eu | www.xemex.eu xe ex

BE Metropoolstraat 11a, 2900 Schoten, Belgié
NL Burgemeester Burgerslaan 40, 5245 NH Rosmalen, Nederland SMART IN ENERGY SOLUTIONS
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